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Clamex P

Für Materialstärken ab 16 mm

Technische Daten

Grösse ........................................ 64 × 27 × 9.7 mm

Fräser ..........................................Ø 100.4 × 7 × 22

Material Schalen .........................Glasfaserverstärkter Kunststoff

Material Hebel ............................ Zink Druckguss 

Einbautoleranz ............................ Längs ± 1 mm

Zugbruchfestigkeit (N)

MDF

Spanplatte

Buche

Clamex P-14  Art.Nr.

Karton mit 80 Paar ........................................................

Karton mit 300 Paar ......................................................

Karton mit 1000 Paar ....................................................

P-System Bohrlehre .......................................................

Vorteile und Eigenschaften

– Kleinste Bedienöffnung 6mm für die Differenzierung zu  

anderen Standards

– Stapelbar mit vormontierten Verbindern, Verpackungs-, 

Transport-, und Logistikvorteile

– Kurze Aufbauzeit beim Kunden und minimale Montagekosten

– Vielseitig für alle Winkel, durchgängig gleiches System  

für alle Verbindungssituationen

– Volle Freiheit beim Zusammenbau, zerlegbare oder  

verleimte Konstruktion

Wiederlösbarer Möbelverbinder

Zubehör ab Seite 98

P-System Konfigurator auf unserer Webseite
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